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Аннотация: ﻿Разработан и создан прототип индивидуальных клеточных станций, позволяющих вести 
автоматический учет параметров поголовья птицы при проведении направленной селекции на конверсию 
корма. Созданный прототип индивидуальной клетки позволяет посредством специально разработанных 
эргономичных конструкций кормушки, поилки и сетчатого полика, установленных на тензодатчики, ко-
торые, в свою очередь, подключены к контроллеру, регистрировать данные по расходу корма, потреблению 
воды и изменениям живой массы птицы. В электронной памяти контроллера собираются фиксируемые 
данные по всему периоду содержания птицы, что позволяет исключить ошибки человеческого фактора 
при сборе информации и переносе ее на цифровые носители, а также с высокой точностью оперативно 
выявлять среди поголовья лидеров по продуктивным показателям, в частности, по конверсии корма.

Новое оборудование для фиксации 
зоотехнических параметров у молодняка 
племенной птицы мясного направления 
продуктивности

Научная статья

УДК 636.028:57.087

Введение. Селекционный ра-

бота – это наукоемкий кропотли-

вый процесс, связанный с учетом 

большого количества параметров 

и огромными затратами ручного 

труда [1]. Современные селек-

ционные программы по совер-

шенствованию кроссов сельско-

хозяйственной птицы включают 

в себя до 70 секционируемых 

и контролируемых признаков, 

которые оцениваются в течение 

длительного периода времени, и 

число этих признаков постоянно 

растет. Кроме того, следует отме-

тить, что решающую роль в успехе 

селекционного процесса играет 

точность и полнота собираемой 

операторами информации об оце-

ниваемом поголовье [2], т.к. ис-

кажение значений учитываемого 

признака создаст ошибку в базе 

данных и приведет селекционе-

ра на этапе отбора и подбора по-

головья к ошибочным выводам и 

решениям.

В процессе развития промыш-

ленного птицеводства и эволюции 

эксплуатируемой птицы на перед-

ний край селекционного прогресса 

мясной птицы вставали различные 

признаки: живая масса, вкусовые 

особенности мяса, убойный выход, 

среднесуточный прирост, воспро-

изводительные качества родитель-

ских форм, конверсия корма [3-6]. 

Достигая значительных успехов в 

уровне развития признака, селек-

ционеры постепенно переключали 

свое внимание на признаки, име-

ющие наибольшее экономическое 

влияние в текущих условиях произ-

водства. В настоящее время одним 

из ключевых экономически значи-

мых хозяйственно полезных при-

знаков является конверсия корма. 

Создаваемое нами оборудование 

призвано упростить сбор данных 

и исключить ошибки человеческо-

го фактора при оценке конверсии 

корма у петушков исходных линий 

в возрасте 35-42 дня.

Цель нашей работы состояла в 

том, чтобы по возможности упро-

стить процесс получения данных, 

исключить влияние человеческо-

го фактора при учете зоотехниче-

ских параметров и расширить их 

количество для получения новых 

знаний о физиологических и по-

веденческих особенностях птицы.

Материал и методика иссле-

дований. Отправной точкой для 
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кормового бункера и кожуха нип-

пельной поилки, а также размеров 

проемов в ограждающих сетках 

клетки, диапазонов регулиров-

ки для механизмов крепления 

кормушки и поилки послужили 

данные по промерам статей тела 

петушков (n=37) породы корниш 

в возрастах 35 и 42 дня (табл. 1).

Кормовой бункер был спро-

ектирован таким образом, чтобы 

минимизировать потери корма, 

иметь в себе запас корма на 24 ч 

и не допускать травматизма греб-

ня и сережек у петушков (рис. 2). 

У поилки кожух каплеулавлива-

теля разрабатывался таким обра-

зом, чтобы предоставить доступ 

птицы к ниппелю и обеспечить 

сбор пролитой жидкости и, тем 

самым, обеспечить дифференци-

рованный учет израсходованной и 

потребленной воды (рис. 3).

Производственные испытания 

ИКС проводились в условиях вива-

рия СГЦ «Смена» на петушках по-

роды корниш возрастом 35 дней 

в двух повторностях по 4 головы 

в течении 7 дней. Фиксация жи-

вой массы птицы, расхода корма 

и воды производилась каждые 

30 мин наблюдений.

Результаты исследований и 

их обсуждение. Птица, прини-

мавшая участие в эксперименте, 

до его начала содержалась при 

дель ИКС. С целью автоматической 

фиксации живой массы птицы в 

режиме реального времени под-

ножная решетка была размеще-

на на 4 тензодатчиках. Кормушка 

бункерного типа (заявка на по-

лезную модель № 2024110917) 

и питающая емкость ниппельной 

поилки (заявка на полезную мо-

дель № 2024102076) также разме-

щены на тензодатчиках. Тензодат-

чики подключены к контроллеру, 

осуществляющему управленческие 

и регистрирующие функции. Ис-

ходными технологическими па-

раметрами для проектирования 

создания индивидуальной клеточ-

ной станции (ИКС), представлен-

ной на рис. 1 (заявка на полезную 

модель № 2024118838), послужи-

ла применяемая в СГЦ «Смена» 

механическая клетка для конвер-

сионных испытаний. Площадь под-

ножной решетки составляет 3600 

см2, обеспечивая свободу движе-

ния испытуемой птицы. Клетка ос-

нащена кормушкой желобкового 

типа и ниппельной поилкой.

Для решения задач по автома-

тизированному учету исследуемых 

параметров была разработана и 

создана экспериментальная мо-

Таблица 1. Результатов промеров статей тела птицы

Параметр Показатели в 35 дней Показатели в 42 дня

Живая масса, г 2692±36,4 2819,5±22,1

Лимиты (мин./макс.), г 1840 / 3080 2730 / 3080

Полная высота, см 34,3±0,3 37,5±3,2

Лимиты (мин./макс.), см 27,0 / 37,4 35 / 40

Высота до спины, см 25,6±0,2 28,4±2,2

Лимиты (мин./макс.), см 23,0 / 28,1 26,5 / 30,0

Ширина туловища, мм 153,5±1,4 177,7±1,7

Лимиты (мин./макс.), мм 141 / 182 165 / 195

Ширина головы, мм 36,2±3,5 31,8±0,6

Лимиты (мин./макс.), мм 28,0 / 41,0 25,6 / 37,9

Высота головы, мм 56,6±7,0 64,7±0,9

Лимиты (мин./макс.), мм 47,4 / 66,1 58,2 / 72,3

Рис. 1. Экспериментальная модель ИКС
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в большей степени интересовались 

кормушкой и удовлетворяли свою 

потребность сначала в корме, а 

потом в воде. Далее соотношение 

корма и израсходованной воды 

выравнивалось, приближаясь к 

нормативному 1:2.

Заключение. В результате про-

веденных производственных ис-

пытаний разработанной ИКС было 

установлено, что использование 

индивидуальных клеток позволяет 

обеспечить автоматическую реги-

страцию исследуемых параметров 

массы ее тела массу корма, воды 

и помета, находящихся в желудоч-

но-кишечном тракте.

На рис. 4 и 5 представлены ти-

пичные графики, построенные по 

данным, полученным в ходе ис-

пытаний ИКС.

На рис. 5 наглядно видно со-

отношение потребляемого корма 

и воды в адаптационный и пост-

адаптационный периоды. На гра-

фиках видна ярко выраженная 

приоритизация поведения мяс-

ной птицы. Изначально петушки 

напольной системе содержания, 

и по-разному адаптировалась к 

новым условиям содержания. 

Адаптационный период, до нача-

ла устойчивого потребления кор-

ма и воды, составлял в среднем 

до 24 ч.

Птица содержалась при све-

товом режиме 10С:14Т со вре-

менем включения света в 8:00 и 

отключением в 18:00, в качестве 

контрольной точки по живой мас-

се за сутки нами было выбрано 

время взвешивания в интервале 

7:30-7:59. Время выбрано с тем 

расчетом, чтобы взвесить птицу до 

включения света и исключить из 

Рис. 2. Модель кормушки

Рис. 3. Модель поилки Рис. 4. Изменение живой массы птицы в течение 24 ч

Рис. 5. Графики расхода воды на поение и потребления корма птицей
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New Equipment for the Automated Recording of Productivity Parameters 
in Growing Individuals of the Flocks of Broiler Breeders

Dmitry N. Efimov, Alexey V. Sklyar, Alexey S. Komarchev, Vladimir A. Popov, Dmitry M. Dmitrenko

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”

Abstract. A prototype of individual cage station allowing for the automated recording of productivity parameters 

in poultry during targeted selection for feed conversion ratio (FCR) has been developed and constructed. The pro-

totype of a special individual cage allowing for the real-time recording of data on feed and water consumption and 

changes in live bodyweight is characterized by ergonomic designs of feeder, drinker and slate floor sheet; all these 

are being mounted on strain gauges which, in turn, are connected to a controller. The electronic memory of the 

controller collects recorded data for the entire period of housing, thus enabling the elimination of human related 

Research article

на протяжении всего периода ис-

пытаний поголовья петушков по-

роды корниш на конверсию корма. 

Полученные результаты испытаний 

сохраняются на электронном носи-

теле информации, что позволяет 

исключить ручной труд персонала 

по переносу рукописных данных 

в электронные таблицы. Данные 

замеров позволяют c высокой точ-

ностью оперативно выявлять выда-

ющихся по продуктивным показа-

телям петушков для последующего 

воспроизводства селекционируе-

мого поголовья.
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errors during data collection and transfer to a digital media as well as quick and accurate identification of the 

most productive individuals, particularly in regard to their FCR.
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