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Введение. Трансконтиненталь-

ное расположение России, боль-

шая протяженность с запада на вос-

ток и с севера на юг приводят к 

тому, что ее территория охватывает 

различные климатические пояса. 

Самую большую площадь занимает 

умеренный климатический пояс, с 

теплым летом и продолжительной 

холодной зимой. Птицеводческие 

предприятия, с учетом потребности 

в обеспечении населения свежей 

диетической продукцией, распо-

лагаются поэтому практически во 

всех климатических поясах. Это на-

кладывает повышенные требования 

к микроклиматическому оборудо-

ванию в птичниках.

Одним из наиболее энергоза-

тратных является зимний клима-

тический период. В этот продол-

жительный временной интервал, с 

одной стороны, необходимо обе-

спечить параметры микроклимата 

в пределах ПДК по уровню загряз-

нения воздуха в птичнике продук-

тами жизнедеятельности птицы в 

соответствии с рекомендациями 

от производителей кроссов и РД-

АПК 1.10.05.04-13 [1], а с другой 

стороны – выбрать оптимальные 

режимы работы системы вентиля-

ции и отопления для производства 

конкурентоспособной продукции. 

Наиболее рациональным стал ме-

тод снижения производительности 

зимней вентиляции до объемов, 

позволяющих поддерживать уро-

вень загазованности в пределах 

рекомендуемых норм и ПДК [1], 

а температуру и влажность – в со-

ответствии с рекомендациями от 

производителей кроссов. Посто-

янно проводятся исследования 

по определению рационального 

уровня ПДК по СО
2
 [2], т.к. этот 

показатель имеет прямую взаи-

мосвязь с продуктивными пока-

зателями поголовья, производи-

тельностью системы вентиляции и 

расходами на отопление в зимний 

период. Наряду с загазованностью 

воздуха при минимальном уровне 

вентиляции, в исследованиях был 

отмечен ожидаемый рост его за-

пыленности и загрязненности ми-

кроорганизмами [3], что оказывает 

негативный эффект на поголовье 

птицы. На большинстве птицефа-

брик используется система венти-

ляции, основанная на принципе 

создания разряжения в зале птич-

ника [4]. При работе такой системы 

в режиме минимального воздухо-

обмена создаются предпосылки к 

возникновения участков с высокой 

неравномерностью распределения 

воздушных потоков и рисков по-

падания струи холодного воздуха 

в зону размещения поголовья. Со-

общалось, что неравномерность 

микроклимата в птичнике, в част-

Алексей Владимирович Скляр, Владимир Андреевич Попов

ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» 
(ФНЦ «ВНИТИП»)

Аннотация: Неравномерность микроклимата в зоне содержания поголовья птицы в зимний период оказы-
вает существенное влияние на его продуктивные показатели. Целью исследования было изучение режимов 
работы системы вентиляции в режиме минимальной производительности с различными уровнями раз-
ряжения в зале птичника. Установлено, что перед настройкой минимальной вентиляции необходимо про-
водить проверку степени герметичности птичника, делать поверку и калибровку датчиков разряжения, 
точность показаний которых напрямую влияет на равномерность распределения потоков свежего воздуха. 
В ходе экспериментов был определен рациональный уровень разряжения -15 Па для птичника типоразмерами 
15х103 м, позволяющий создать равномерное распределение свежего воздуха. Отклонения от выявленного 
оптимального уровня разряжения в диапазоне ±6 Па создают предпосылки к формированию аэростазных 
участков в зоне содержания птицы.

Ключевые слова: птичник, микроклимат, вентиляция, разряжение, поток воздуха, приточный клапан.

Особенности регулировки 
минимального уровня вентиляции 
в птичниках в холодный период года

Научная статья

УДК 636.5.033:697.92

Для цитирования: Скляр, А.В. Особенности регулировки минимального уровня вентиляции в птич-

никах в холодный период года / А.В. Скляр, В.А. Попов // Птицеводство. – 2024. – №12. – С. 61-65.

doi: 10.33845/0033-3239-2024-73-12-61-65



62

П
ти

ц
е

в
о

д
ст

в
о

 -
 №

1
2

-2
0

2
4

ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ
PRODUCTION SYSTEMS

водили в СГЦ «Смена» на базе птич-

ников для родительского поголо-

вья исходных форм бройлерного 

кросса «Смена 9». При исследова-

нии зависимости равномерности 

распределения воздушных потов 

в зале птичника от уровня разря-

жения использовались датчики 

разряжения Mark 3 (жидкостной) 

и DOLL 18 (электронный). Для ви-

деофиксации распределения в 

птичнике потоков воздуха исполь-

зовались генераторы белого дыма 

модели Le Maitre MicroFog. Для 

изучения параметров настройки 

системы вентиляции и отопления 

использовались система управле-

ния микроклиматом, включающая 

в свою комплектацию контроллер 

управления Вайпер Тач с датчиками 

(температуры, влажности и разря-

жения), приточные клапана модели 

CL1211 с сервоприводами, торце-

вые осевые вентиляторы модели 

V130, вытяжные камины модели 

CL600, укомплектованные регули-

руемой заслонкой и вентилятором.

Результаты исследований и 

их обсуждение. Опыт эксплуата-

ции птичников в различных клима-

тических зонах России показывает, 

что такой показатель, как герметич-

ность не является величиной по-

стоянной. Она может изменяться, 

как со сменами времен года, так 

и в результате продолжительной 

эксплуатации птичников. Рекомен-

дации по какой-либо фиксирован-

ной величине уровня разряжения 

в зависимости от ширины зала 

птичника также требуют постоян-

ной проверки и коррекции.

Исследования проводились без 

птицы, в птичнике типоразмерами 

15х103 м, оборудованном приточ-

но-вытяжной системой вентиляции 

и контроллером управления ми-

кроклиматом. Перед проведени-

ем исследования была проведена 

калибровка жидкостного датчика 

разряжения. Для этого была про-

рот. Для этого он рекомендует, 

при закрытых элементах приточ-

ной вентиляции, включить один 

вытяжной вентилятор с произво-

дительностью из расчета 18 м3/ч 

на 1 м2 площади пола и замерить 

уровень разряжения, получивший-

ся в корпусе. В качестве примера, 

для птичника площадью 2000 м2 

потребуется включить один торце-

вой вентилятор производительно-

стью 36000 м3/ч. Если результаты 

замеров составят менее -25 Па, 

здание требует дополнительной 

герметизации, а уровень -37,5 Па 

показывает достаточный уровень 

герметичности зала [8].

Для совершенствования про-

граммного управления микрокли-

матом в птичниках учеными в Ки-

тае была разработана компьютер-

ная имитационная модель микро-

климата для птичника ремонтного 

молодняка кур-несушек. На осно-

вании проведенных исследований 

были определены коэффициен-

ты компенсации для реализации 

принципа пропорционально-ин-

тегрально-дифференциального 

(PID) управления микроклиматом. 

Анализ результатов имитацион-

ного моделирования подтвердил 

правильность построения модели 

микроклиматической среды и эф-

фективность предложенной страте-

гии управления воздухообменом и 

отоплением в птичнике [9].

В связи с вышеизложенным, 

значительный интерес представляет 

исследование различных режимов 

работы систем вентиляции в раз-

ные климатические периоды года.

Целью исследований было из-

учить и определить рациональные 

параметры настройки систем вен-

тиляции для зимнего периода года, 

позволяющие создать равномерное 

распределение потоков свежего 

воздуха в зоне размещения птицы.

Материал и методика ис-

следований. Исследования про-

ности, недостаточность вентиляции 

увеличивает аэрозольную нагрузку 

на респираторную систему птицы. 

Обеспечение качественной цирку-

ляции воздушных потоков в залах 

выращивания птицы положитель-

но влияет на гистологическую и 

гистохимическую структуру тра-

хеи [5]. Для повышения равно-

мерности воздухообмена в зим-

ний период актуально применение 

циркуляционных вентиляторов с 

целью исключения образования 

аэростазных зон [6].

Специалист компании Авиа-

ген в пособии по основам венти-

ляции акцентирует внимание на 

необходимости создания в зимний 

период равномерного распреде-

ления свежего воздуха в птични-

ке, с тем, чтобы удалить избыток 

влаги и поддерживать качество 

воздуха, одновременно обеспе-

чивая нормативную температуру 

в зоне размещения поголовья. 

Распределение воздушных по-

токов в зале птичника зависит от 

уровня разряжения в птичнике. 

Для формирования устойчивого 

и равномерного потока воздуха 

рекомендуется настраивать раз-

ряжение в зале из расчета -3-4 Па 

на 1 погонный метр ширины зала. 

Например, для птичника шириной 

14 м рекомендуемое разряжение 

должно составлять -21-29 Па, что-

бы поток воздуха гарантированно 

«долетал» до середины зала [7].

Представитель компании 

«Кобб» Мартиджин Грюйтерс в сво-

их рекомендациях по настройке 

работы системы вентиляции с ми-

нимальной достаточной произво-

дительностью для зимнего перио-

да года обращает внимание на не-

обходимость проверки зала птич-

ника на предмет т.н. «паразитных» 

притоков через трещины в корпу-

се здания, незаделанные щели у 

приточных и вытяжных элементов, 

щели в обрамлении дверей и во-

https://www.thepoultrysite.com/contributors/martijin-gruyters
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свежего воздуха в птичнике были 

следующими:

•	 приток свежего воздуха осу-

ществлялся через приточные 

клапана, равномерно распреде-

ленные в длинных стенах зала;

•	 пластины направления потока 

воздуха были установлены в по-

ложение, параллельное наклон-

ной потолочной плите здания;

•	 степень открытия клапана была 

отрегулирована таким образом, 

чтобы создать зазор между кор-

пусом и заслонкой клапана 

размером 30 мм;

•	 вытяжка отработанного воздуха 

осуществлялась через вытяж-

ные камины, регулируемые по 

производительности и распо-

ложенные равномерно вдоль 

«конька» крыши зала;

•	 производительность вентиля-

ции была настроена на 0,8 м3/

кг живой массы и имитировала 

содержание в зале 6000 голов 

птицы родительского стада со 

средней живой массой 3,5 кг.

Результаты исследований для 

оценки и выбора оптимального 

уровня разряжения в птичнике в 

режиме минимальной вентиляции 

для зимнего режима представлены 

в табл. 1.

На рис. 3-5 представлены тра-

ектории движения потоков воз-

духа в зависимости от уровня 

разряжения в зале птичника. При 

уровне разряжения в зале -15 Па 

было зафиксировано равномерное 

Таблица 1. Результаты распределения потоков свежего воздуха

Уровень разряжения в 
птичнике, Па

Распределение потока воздуха в зале птичника

-11 Нет равномерности. Не долетает до центра зала.

-15
Равномерно долетает до центра зала, движется в зоне 
птицы до стены и выбрасывается через вытяжной камин.

-20 (контроль)
Нет равномерности. Поток перелетает через центр зала. 
Пересекается со встречным потоком.

Рис. 1. Датчик, правильно выставленный 
по горизонтальному уровнемеру

Рис. 2. Датчик с неправильно выставленным 
уровнем по горизонтали

Рис. 3. Траектория движения потока воздуха при разряжении -11 Па

верена проточность воздушных 

трубок прибора путем продувки 

сжатым воздухом, был выставлен 

в горизонтальное положение сам 

датчик при помощи жидкостного 

уровнемера, а показания на шкале 

были установлены в положение 

«0» при помощи встроенного ре-

гулятора. Производительность вен-

тиляции в зале была настроена на 

разряжение на уровне -11 Па. При 

сравнительной проверке показа-

ний жидкостного датчика с пока-

заниями его электронного аналога 

было выявлено, что отклонение от 

горизонтального положения при-

бора (рис. 1), в пределе ограничи-

тельных рисок на шкале уровне-

мера, может вызывать искажение 

показаний до ±6-7 Па (рис. 2).

Далее был проверен на герме-

тичность сам зал птичника. Для 

этого были закрыты все элементы 

приточной вентиляции и двери в 

птичнике, включен в ручном ре-

жиме один торцевой вентилятор 

производительностью 35000 м3/ч. 

После включения вентилятора раз-

ряжение в зале составило -38 Па, 

что характеризует степень герме-

тичности зала как допустимую.

Исходные условия для про-

ведения исследования на равно-

мерность распределения потока 
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ходимо периодически проводить 

проверку степени герметичности 

зала, поверять и калибровать по-

казания датчиков разряжения, на-

страивать оптимальный для каждо-

го птичника уровень разряжения.

Исследования выполнены 

в соответствии с тематиче-

ским планом ФНЦ «ВНИТИП», 

№ гос. рег. 124031400013-7.

зонтального положения у датчика 

разряжения вызывает искажение 

его показаний в диапазоне ±6 Па, 

что создает предпосылки к фор-

мированию аэростазных участков 

в зоне содержания птицы.

Таким образом, проведенные 

исследования показали, что при 

подготовке птичников к эксплуа-

тации после профперерыва необ-

распределение свежего воздуха в 

зоне размещения птицы. При раз-

ряжении в -11 Па было отмечено, 

что поток воздуха из приточного 

клапана не долетает до центра 

зала, и там образуется аэростазная 

зона. При разряжении -20 Па по-

токи воздуха из приточных клапа-

нов, расположенных в противопо-

ложных стенах зала, пересекались 

в центре зала, хаотично переплета-

лись и неравномерно распределя-

лись по зоне размещения птицы, 

создавая плохо вентилируемые 

зоны.

Заключение. В результате ис-

следований установлено, что для 

птичника с шириной зала 15 м, 

при уровне разряжения в зале на 

уровне -15 Па, было зафиксиро-

вано равномерное распределе-

ние свежего воздуха в зоне раз-

мещения птицы. При разряжении 

в -11 Па было отмечено, что по-

ток воздуха из приточного клапа-

на не долетает до центра зала, и 

там образуется аэростазная зона. 

При разряжении -20 Па потоки 

воздуха из приточных клапанов, 

расположенных в противополож-

ных стенах зала, пересекались в 

центре зала, сбивая ламинарное 

течение друг друга, и далее не-

равномерно распределялись по 

зоне размещения птицы, создавая 

плохо вентилируемые зоны. Не-

существенное отклонение от гори-

Рис. 4. Траектория движения потока воздуха при разряжении -15 Па

Рис. 5. Траектория движения потока воздуха при разряжении -20 Па
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Abstract. The unevenness of the microclimate in the populated area of poultry houses in winter can significantly af-
fect the productive performance in poultry. The aim of the study was to optimize the regimes of the ventilation system 
in the minimum performance mode with different levels of gas discharge in the poultry house. It was found that prior 
to the setting up of minimal ventilation mode it is necessary to check the degree of tightness of the poultry house, 
to verify and calibrate the discharge sensors, since their accuracy directly affects the uniformity of the distribution 
of inlet air flows within the house. The reasonable level of discharge in the house with standard size 15x103 m was 
determined as -15 Pa, allowing for the even distribution of the inlet air. Deviations from the identified optimal level 
of discharge in the range of ±6 Pa can result in the formation of aerostasis sites in the populated areas of the house.
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